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Steckerfertige Spargelschockkühlanlage 
mit Kühldeckel und Tauvorrichtung 
in 5 Baugrößen
- Spargelbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff
- Becken außen isoliert
- gleichmäßige Abkühlung aller Kisten durch große Pumpenleistung
- Tauch- und Eiswasserbecken durch Leitbleche getrennt
- Schmutzfänger mit Vorkammer
- elektronische Eisansatzregelung
- groß-dimensionierte Wasserabläufe
- Modell Gebrauchsmustergeschützt

Individuelle Herstellung von Spargelschockschränken
für Groß- und Kleinbetriebe
- passend für Ihre Anbaufläche ausgelegt 
- Schockleistung bis zu 150 Tonnen pro Stunde
- erweiterbar um Befeuchtungsfunktion
- Kühlregal außen isoliert
- Eiswasserbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff
- gleichmäßige Abkühlung aller Kisten durch große  
  Pumpenleistung
- elektronische Eisansatzregelung
- groß-dimensionierter Wasserablauf
- auch für Palettenlagerung

Frischwasseranlagen 
- stationär oder mobil
- Anschluß an ein vorhandenes Wasserbecken
- Eiswasserpumpe
- Kompaktbauweise
- leicht zu reinigender Verdampfer
- Wasserzu- und -Ablauf
- leicht zu transportieren
- Auch geeignet zum Befüllen von Drehstapelboxen mit Eiswasser



Steckerfertige Kompaktkühlzellen 
für Kleinbetriebe und Direkt-Verkaufsstellen
- höchste Produktgarantie
- Kühlzelle mit Bodenbelüftung
- Gleichmäßige Kühlung aller Produkte
- Keine Temperaturschwankungen
- Selbstoptimierte Regelung bei höchster Luftfeuchte 95-99%
- Sprühbefeuchtung mit Vorkühler
- Transportabel durch stabilen Grundrahmen
- 100% FCKW-frei
- Kälteanlage wahlweise seitlich oder oben auf die Zelle gebaut
- Streifenvorhang 

Kühlraum für Erdbeerschnellabkühlung
für  Groß- und Kleinbetriebe

- mobil oder stationär -

Schnellabkühlung für 4 Paletten

Universal einsetzbarer
Gemüse-Kühlraum 
mit Erdbeerschnellabkühlung
 zur Lagerung und Schnellabkühlung
 von allen Obst- und Gemüsesorten 

- gleichmäßige Kühlung aller Erdbeerstiegen
- keine Temperaturschwankungen
- selbstoptimierende Regelung bei höchster Luftfeuchte
- Lagertemperatur +1 Grad C bis +2 Grad C
- transportabel durch stabilen Grundrahmen
- Kälteanlage wahlweise seitlich oder oben auf die Zelle gebaut
- steckerfertig von 2 bis 6 Paletten


